EXTREMPULAST
SSM

Csigas Kevero Tartaly



EXTREMPULAST

B Kodnév elve

SSM - xxxU - xx

Opcidk

L Urtartalom (L)

» Shini Storage Mixer

B Jellemzdk

Fliggdleges csiga biztositja az alapanyag egyenletes keverését.
Felnyithatd/leszerelhetd fedél biztositja az egyszer( takaritast.
Auto-stop funcié timer segitségével.

Fékapcsolé és biztonsagi kapcsolé garantélja a kezel6 biztonsagat.

SSM-U magasséga allithato, a labai pedig fékezhet6 kerekekkel rendelkeznek, ami megkdnnyiti a berendezés mozgatasat.

B Valaszthat6 kiegészité

® Pneumatikus leereszt6 szelep. Modellkod: “SP”.

B Alkalmazas

SSM-U széria berendezései féként miianyagok, példaul orig anyagok, mesterkeverékek és daralékok keverésére
alkalmas. SSM-U nem hasznalhaté mianyagpor, élelmiszer, vegyszer, gyulékony-, valamint robbandsveszélyes-,

anyagok keverésére. Két szivocsonkkal van elldtva a kényelmes anyagszallitas érdekében.

B Vazlatrajz

SSM szERia




EXTREMPULAST

Makodési elv

Keveré motor

Vezérl6 doboz

Max. alapanyag szint

 Keveré csiga
Keverd csigahaz

Elzaré lemez

B Mdszaki adatok

Motor teljesitmény (kW) 0.55 0.55
y kg/6 200 400 800
Max. kapacitas -
font/6 441 882 1763
; " L 80 160 300
Keverd tartaly o o1 Iy 79
mm 1158 1410 1615
Mag.
coll 45.6 55.5 63.6
mm 694 867 982
Mag.1
coll 27.3 341 38.7
X mm 352 454 505
o Mag.2
R coll 13.9 179 19.9
= mm 256 302 302
Sz4l.
coll 10 119 119
mm 766 873 1009
®A
coll 30.2 344 39.7
mm 711 867 1050
®B
coll 28 34.1 413
kg 83 126 187
Témeg
font 183 278 412
Megj..1) "*" Az optimalis keverési id6 teljes terhelésnél korilbelil 15 perc. Fenntartjuk a jogot a mUlszaki adatok elézetes
2) Max. zajszint 70dB (A). értesités nélkili megvaltoztatasara.

3) Max. keverési kapacitas folyamatos feldolgozas mellett lett kiszamitva
teszt kortilmények: alapanyag sir@sége 0.65kg/L és atmérdje 2~3mm.
4) Aram ellatas: 3®, 230 / 400 / 460 / 575VAC, 50 / 60Hz.
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