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SG SZÉRIA

Finom kidolgozású vágókamra, tengely és kések, melyek nem igényelnek utánállítást

A vágókamrában lévő alkatrészek CNC esztergagéppel finoman vannak megmunkálva, nagy pontossággal; 
ferde késes kialakítás decentralizálja (szétosztja) a terhelést a darálás során, így növelve a hatékonyságot; a 
tengelyt úgy tervezték, hogy a késeket gyorsan lehessen cserélni, utánállítás nélkül. 

SG-43 szériához

Automata darálék elszívó

A gép automata darálék elszívó berendezéssel rendelkezik, amely leegyszerűsíti a darálék tartály ürítését; a 

darálékot egy elszívó szállítja, amely elősegíti a légáramlást és bizonyos mértékben biztosítja a vágókamra 

léghűtését. Így a vágókamra hőmérséklete is csökkenthető.

Vágókamra

Kódnév elve

SG - xx xx - x

Shini Granulator (Shini Daráló)

Vágókamra hossza (cm)

Vágókamra szélessége (cm)

Opciók

Jellemzők

Két Álló + Három
 Forgó Kés(SG-43)

Két Álló + Három
 Forgó Kés (SG-50/70)

SG-50/70 szériákhoz
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Vágókamra hűtés

A vágókamra hátsó lapján található hűtővíz-berendezés 
hatékonyan hűti le a vágókamrát, és megakadályozza az 
anyagok megolvadását. 

Hangszigetelt

A gép belső fala 
hangszigetelt.
Azokban az alkatrészekben,
amelyek zajt okoznak, hangel-
nyelő szivacs található, amely
csökkenti a darálási folyamat
során keltett zajokat.

Többszörös vezérlésvédelem

A vezérlőáramkör megfelel a 
CE
szabványnak, és többféle 
védelemmel rendelkezik, 
beleértve a motor túlterhelés 
elleni védelmét, rövidzárlat 
elleni
védelmet, és a fázissorrend 

Nagy teljesítményű motor

IE3 nagy hatásfokú motorral 
szerelt, amely stabil teljesít-
ményt, biztonságos működést 
és alacsonyabb energiafog-
yasztást biztosít.

Hűtővíz tartályBe- és kimenet

Alkalmazás

Az SG-43/50/70 sorozat hangszigetelt központi darálói alkalmasak a fröccsöntő, fúvó- vagy extrudáló sorokból 
származó hulladékok vagy műanyag gyártásból keletkezett selejtek központosított újrahasznosítására. A gépek 
optimalizált szerkezetűek, egyszerű kezelni és gyorsan lehet késeket kezelni. Az eltolt kések könnyen megrag-
adják és aprítják az anyagokat. Ez a kialakítás hatékonyabbá teszi a gép működését, és minimálisra csökkenti az 
energiapazarlást.

Kés beállító sablonnal is 
rendelkezik, mely lehetővé 
teszi a kések gyors és 
költséghatékony cseréjét.

Kés beállító sablon
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Választható kiegészítők

A mágneses
adagológarat a
fémhulladékok és az
anyagban lévő fém
szennyeződések
eltávolítására
szolgál.
Modellkód: "FHM".

Adagológarat
mágnessel

Két Álló + Öt
Forgó Kés

Az SG-43 széria darálói 
kérhetők két álló és öt 
forgó késes kivitelben. 
Ömlenyek vagy 
vastagabb lemezes 
anyagok darálása 
alkalmas.

Három Álló + Öt
Forgó Kés

A  forgó kések között sokkal kisebb 
rés található, ezzel elkerülhető, 
hogy túl sok anyag kerüljön a 
vágókamrába. A három darab 
állókés tovább szűkíti a befogadó 
nyílást. Ennek következtében ez a 
típus kevésbé agresszív vágási 
műveleteket hajt végre, így a rotor 
még szélsőséges esetben sem 
szorul meg. Kiválóan alkalmasak 
olyan kemény anyagok darálására, 
mint amilyenek például az 
ömlenyek, vastag falú csövek vagy 
kemény lapok. SG-50/70 széria 

Egyedi rosták

SG-43 széria esetén:Ф8, Ф10, Ф
17, Ф25(mm);

SG-50 széria esetén:Ф8, Ф10, Ф
14, Ф17, Ф25(mm);

SG-70 széria esetén:Ф10, Ф14, 
(mm).
Modellkód "SS + rosta furatát-
mérő",
pl.: Ф8mm, "SS08".  

Porleválasztó rendszer(SG-43) Porleválasztó rendszer+alapanyag tároló(SG-50/70)

A darálási folyamat során keletkezett por eltávolítására szolgál. Modellkód: "DS".

SSG-43 esetén SG-50/70 esetén



SG SZÉRIA

Oldalsó etető nyílás
A hagyományos darálók garatkial-
akítása miatt, nem alkalmasak 
hosszú,
szálas anyagok és profilrudak
darálására. Az oldalsó etető nyílás 
ezt
a problémát hivatott megoldani. .
Modellkód: "SF".

Adagológarat 
szállítószalaghoz

A nagy darálók “etetése” 
meglehetősen nehéz feladat. 
Általában alacsonyabb helyre 
telepítik, vagy az adagoláshoz 
platformot építenek.
A Shini kifejezetten úgy tervezte 
a
szállítószalagot, hogy könnyen
eljuttassa az anyagot az SG-43
sorozat darálóinak vágókamrá-
jába. Modellkód: "BCF"..

A üvegszálas anyag darálása opcionális. Használjon felületkeményítő kezelést az anyaggal érintkező alkatrészen. A
kések anyaga V-4E és S50C. Modellkód: "F".
Rozsdamentes acélből készüt garat, fedőlemez és darálék gyűjtő. Modellkód: " R ".
Megnövelt teljesítményű elszívó. Modellkód  “EC” (csak SG-43 esetén).
Megnövelt teljesítményű motor.  Modellkód  “H”  (csak SG-43 esetén). 

Hosszabb anyagok 
darálására szolgál, 
mint például az autó 
lökhárítói (csak 
SG-50/70-hez 
alkalmazható). 
Modellkód:  "FH".

Alarm 
Indicator

Level Motor

Level Motor

“Teletartály” érzékelő és riasztó Magasított adagoló garat

Ez az eszköz segíthet az 
operátor nélüli működés 
megvalósításában.
Amikor a darálékszint 
eléri a szintérzékelő 
motor pozícióját, a 
daráló lekapcsol, erre 
hangjelzéssel figyelmez-
teti a felhasználót. Az 
alábbi
modelleknél alka-
mazható:
SG-23/30/36/43/50/70.
Modellkód: "FAD"
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Műszaki Adatok (SG-43)
Model SG-4360(H) SG-4390(H)

SKD11 SKD11

Mag. (mm)

Mag.1 (mm)

Mag.2 (mm)

Mag.3 (mm)

Mag.4 (mm)

Szél.1 (mm)

Szél.2 (mm)

Szél.3 (mm)

Szél.4 (mm)

Mély.(mm)

Mély.1 (mm)

Mély.2 (mm)

Tömeg

30 (37)
2.2
525
2 x 1

○(7.5) ○(7.5)

(5 x 1)3 x 1

430 x 600

800

2710~3155

1708

430

1450

1900~2310

74.8~90.9
600

1978

1553
77.9

61
4300

2350 (2430)

1708

430

2260

2277 2277

750 750

1240~1690

2260

106.7~124.2
2710~3155
106.7~124.2

67.2

16.9

89

89.6

29.5

48.8~66.5
1240~1690
48.8~66.5

1750

1900~2310

900
23.6 35.4

166x 166

6.5 x 6.5

74.8~90.9

77.9

61

67.2

16.9

89

89.6

29.5

6.5 x 6.5

166 x 166

1978

1553

4300

2730 (2780)

6019 (6129)

57

165.4

5181 (5357)

69

167.4

105~110

37 (45)
2.2
525
2 x 2

(5 x 2)3 x 2

430 x 900

1000
16.9 x 23.6

1764

16.9 x 35.4

2205
105~110

M
ér

et
ek

Motor Teljesítmény (kW, 50Hz)
Darálék elszívó (kW, 50Hz)
Fordulatszám (f/p, 50Hz)
Álló kések száma
Forgó kések száma (Opció)

Vágókamra

Max. teljesítmény

Zajszint dB(A)
Kések anyaga
Rosta
Növelt teljesítményű darálék elszívó (kW)

Megj.: 1) " ○ " jelentése: választható kiegészítő.
　　   2) Az SKD11 a japán JIS szabvány szerinti acélminőség.    
　　   3) A gép max. kapacitása függ a rosta lyukátmérőjétől és az alapanyag összetételétől.
             4) A zajszint anyagtól és motortípustól függően változik.
              5) A zajszintet a géptől 1 méteres és a talajtól 1,6 méteres távolságban mértük.
            6) Áramellátás : 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz.    

mm

coll

mm

coll
mm
coll
mm

coll
mm

coll
mm

coll

Mag.5 (mm)
mm
coll

Mag.6 (mm)
mm

coll
1268 1268
50 50

Mag.7 (mm)
mm

coll

25(38.2) 25(38.2)
Mag.8 (mm)

mm

coll
mm

coll

mm
coll
mm

coll
mm

coll

Szél.5 (mm)
720

28.3 28.3

720mm

coll

Szél.6 (mm)
552(630) 552(630)

21.7(24.8) 21.7(24.8)

mm

coll
mm
coll
mm

coll
mm
coll

Mély.3 (mm)
690 690
27.2 27.2

mm
coll

kg/ó
font/ó

kg

font

Ф12 mm/0.47” Ф12 mm/0.47”

Mély.2

Szél.2 Szél.6 Szél.1

Szél.3

Szél.4

M
ag

.4

M
ag

.8

M
ag

.2

Szél.1
 Szél.

M
ag

.3

M
ag

.6
M

ag
.5

M
ag

.
M

ag
.1

Szél.5 Mély.3

M
ag

.7

Vezérlő 

SG-43

Szállító Szalaggal

Megnövelt teljesítményű darálék elszívóval

636(970) 636(970)

Vázlatrajz
(SG-43)
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Vázlatrajz (SG-50) Műszaki Adatok (SG-50)

Modell

Megj.: 1)  Az SKD11 a japán JIS szabvány szerinti acélminőség
 2) A gép max. kapacitása függ a rosta lyukátmérőjétől és az 
alapanyag összetételétől. 
 3) A zajszint anyagtól és motortípustól függően változik.
 4) A zajszintet a géptől 1 méteres és a talajtól 1,6 méteres távolságban 
mértük.
 5) Annak elkerülése érdekében, hogy a műanyag a késekhez 
tapadjon, minden anyagot normál hőmérsékleten kell darálni.

  6) Áramellátás : 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz. 

SG-5080SG-5060 SG-5090 SG-50110

M
ér

et
ek

Motor Teljesítmény 
(kW, 50Hz) 
Fordulatszám
(f/p, 50Hz) 
Darálék elszívó
 (kW, 50Hz) 
Garatnyitó Motor Teljesítmény
(kW, 50Hz)
Kések anyaga
Álló kések száma
(opció)

Forgó kések száma

Vágókamra

Max. Teljesítmény (kg/ó)

Zajszint dB(A)

Rosta

37

525

7.5

0.25

SKD11

2×2 (3×2) 2×2 (3×2)

3×2 (5×2)

500x800 500x900500x600

1100800 1200

45

3×2 (5×2)

500x1100

1500

105~110

Mag.

Mag.1 

Mag.2 

Mag.5 

Mag.7

Szél.1

Szél.2 

Szél.3

Mély.

Mély.1

Mély.2

1630

394
15.5

Mag.6 1260 1260

29802850 2850 2980

21702115 2115 2170

620

700

1740 26002300 2040

2730

800 900600 1100

Szél.4
700 700

2000

1740

5470

Mély.3 690 690

3280 36903600 3820

64.2

49.6 49.6

117.3112.2

83.3 83.3

112.2 117.3

85.1 85.1

24.4

27.6

68.5 80.3

107.5

31.5 35.423.6 43.3

27.6 27.6

78.7

68.5

215.4

27.2 27.2

7,231 81187920 8422
Tömeg

Vezérlő szekrény

Szállítószalaggal 

mm
coll
mm
coll
mm
coll

Mag.3

Mag.4 

3100

1625
122

64

mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll

Mag.8 mm
coll

1077
42.4

Mag.9 mm
coll

1120
44.1
3480
137

Mag.10

Mag.11

mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm

Szél.5
215x215
8.5x8.5

mm
coll

coll
kg
font

Φ12mm/0.47”

Oldalsó etető nyílással

DS Alapanyag tárolóval

Mély.2

M
ag

.5

M
ag

.7
M

ag
.1

M
ag

.

Mély.1
Mély.

DS+300kg alapanyag tárolóval

Szél.4 Mély.3

M
ag

.6

Szél.3

M
ag

.2

M
ag

.3

M
ag

.4

M
ag

.9

Szél.2 Szél.1

M
ag

.8

Szél.5

Szél.3

M
ag

.1
0

M
ag

.7 M
ag

.1 M
ag

.1
1

Magasított adagoló garattal

2×2

3×2

2×1

3×1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

38
85

25
50

11
00

13
10

928 2730

24
10
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Vázlatrajz (SG-70)

Mély.2

Szél.3

M
ag

.1
0

M
ag

.1
M

ag
.1

1

Szél.5

M
ag

.7

Mély.4

Mély.3

M
ag

.5

M
ag

.8

M
ag

.6

Szél.3

Szél.1

M
ag

.2

M
ag

.

M
ag

.1

Mély.1

Mély.

Szél.2

M
ag

.9 M
ag

.4

M
ag

.3

Vezérlő szekrény

SzállítószalaggalOldalsó etető nyílással

DS Alapanyag tárolóval

DS+500kg alapanyag tárolóval

 Magasított adagoló garattal

11
00

24
10

13
10

40
85

1240
2723
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Műszaki adatok(SG-70)

Megj.：1) Az SKD11 a japán JIS szabvány szerinti acélminőség.
             2) A gép max. kapacitása függ a rosta lyukátmérőjétől és az alapanyag összetételétől.
             3) A zajszint anyagtól és motortípustól függően változik.
             4) A zajszintet a géptől 1 méteres és a talajtól 1,6 méteres távolságban mértük.
             5) Annak elkerülése érdekében, hogy a műanyag a késekhez tapadjon, minden anyagot normál hőmérsékleten kell 
darálni.
             6) Áramellátás: 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz.

Modell

Motor Teljesítmény (kW, 50Hz)

SG-7090 SG-70120

75 90
Fordulatszám (f/p, 50Hz) 525 525

M
ér

et
ek

Mag. (mm)

Mag.1 (mm)

Mag.2 (mm)

Mag.3 (mm)

Mag.4 (mm)

Mag.5 (mm)

Mag.6 (mm)

Szél.1 (mm)

Szél.2 (mm)

Szél.3 (mm)

Szél.4 (mm)

Mély. (mm)

Mély.1 (mm)

Mély.2 (mm)

Mély.3 (mm)

3950 3950

2815 2815

840 840

3100

1370 1370

1770 1770

Mag.7 (mm)
1419 1419

2000 2300

2730 2730

900 1200

1000 1000

Szél.5 (mm)
350x350 350x350

2630 2630

2200 2200

6840 6840

600 600

4500 5000

155.5 155.5

110.8 110.8

33 33

122
3100
122

64

53.9 53.9

69.7 69.7

55.9 55.9

78.7 90.6

107.5 107.5

35.4 47.2

39.3 39.3

13.8x13.8 13.8x13.8

103.5 103.5

86.6 86.6

269.3 269.3

23.6 23.6

9,921 11,023

Darálék elszívó (kW, 50Hz)
Garatnyitó Motor Teljesítmény (kW,  50Hz)
Kések anyaga
Álló kések száma (Opció)
Forgó kések száma (Opció)

Vágókamra

Max. Teljesítmény

Zajszint dB(A)

Tömeg (kg)

7.5
1.5

SKD11

700 × 900

1300

115

7.5
1.5

SKD11

700 × 1200

1800
27.6 × 35.4

2866

27.6 × 47.2

3968
115

mm
coll

mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm

coll

Mag.8 (mm)
846 846
33.3 33.3

mm

coll

Mag.9 (mm)

Mag.10 (mm)

Mag.11 (mm)

1077 1077
42.4 42.4
1340 1340
52.8 52.8
4450 4450
175.2 175.2

mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
inch
mm
coll
mm

coll
mm
coll
mm

coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
mm
coll
kg
font

kg/ó
font/ó

1625
64

1625

2×2 (3×2) 2×2 (3×2)
3×2 (5×2) 3×2 (5×2)
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